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Lage Fenster B 1,15m

ab Hauskante 3,75 m

01
D03

3 Stk. Liquidambar styraciflua ´Paarl`
4xv mDB 25-30
mit Baumschutzgitter
und Unterflurbaumrost

11 Stk. Carpinus betulus
5xv 35-40 HO mDB Kasten, 
Sth 225 Kastenbreite 150x150, 
Kastenhöhe ca. 200

3 Stk. Carpinus betulus
Sol Baum spalierförmig gez.
4xv mDB 25-30

3 Stk. Carpinus betulus
Sol Baum spalierförmig gez.
4xv mDB 25-30

2 Stk. Carpinus betulus
Sol Baum spalierförmig gez.
4xv mDB 25-30
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Unterflurbaumrost

AB

TB

Busbord Übergangsstein

Durchlaufschutz
Hecke

Tiefbord 10/30/100cm

1-Z Pflasterband 1-zeilig
Klinker 20/6,5/8,5

2-Z Pflasterband 2-zeilig
Klinker 20/6,5/8,5

B Busbord 

1-ZB Pflasterband 1-zeilig
Betonstein 30/15/12

5-R Pflasterrinne 5-zeilig
Klinker aufgestellt 20/6,5/8,5

2-R Pflasterrinne 2-zeilig
Betonstein 30/15/12

3-ZB Pflasterrinne 3-zeilig Bestand
Naturstein

taktiler Leitstreifen, weiß
aus Rippenplatten

Pflanzfläche Planung 
auf Privatgrund

Detailnummer
Plannummer

Baum Neupflanzung

Baum Bestand

Gefälle

Höhe Bestand

Höhe Bestand
zu erhalten

Höhe Planung

(0.00)

0.00

0.00

0,00%

EINFASSUNGEN

Halbstarre Deckschicht
anthrazit

Betonsteinpflaster 
30/15/12

Klinkerpflaster Reihenverband
20/6,5/8,5

Pflanzfläche Planung

Hecke

Hecke
auf Privatgrund

Aufmerksamkeitsfeld
aus Noppenplatten

Richtungsfeld/Sperrfeld
aus Rippenplatten

BESCHRIFTUNG ENTWÄSSERUNG BEFESTIGTE FLÄCHEN GRÜNFLÄCHENELEKTRO AUSSTATTUNG

Kastenrinne
NW 100

Straßenablauf 30,5/52cm

LEITSYSTEM

Eingangspfeil

Treppenpfeil

Schacht Bestand

01-02
D01

Mastaufsatzleuchte FA. Hess 
Typ Residenza Levo3 28 W SKI (4000K)/O4

Mastaufsatzleuchte, Doppelkopf, FA. Hess 
Typ Residenza Levo3 28 W SKI (4000K)/O6R

Fahrradanlehnbügel

Behindertenstellplatz

Anpassungsflächen

Bearbeitungsgrenze

LEGENDE

Kastenbaum Neupflanzung

Spalierbaum Neupflanzung
auf Privatgrund

Klinkerpflaster Fischgrätverband
20/6,5/8,5

Mastaufsatzleuchte FA. Hess 
Typ Residenza Levo3 28 W SKI (4000K)/O8

Bodeneinbauleuchte 
Lieferung durch TGA FARB/Hochbau

Anfahrschutz Bäume

Lichtlinie FA. Insta
Typ Instalight 1060 LH

Stromkasten
2-türig

MFG Bestand
Multifunktionsgehäuse - Glasfaser Telekom

HB Hochbord 15/30/100cm

1-ZB i.B. Pflasterband 1-zeilig
Betonstein 30/15/12 in Betonfundament

Pflasterband 2-zeilig
Betonstein 24/16/14 in Betonfundament

2-ZB 16/24

Halbstarre Deckschicht 
rot

Baumscheiben
Bestand

Begleitstreifen Leitsystem Bereich Bushaltestellen
anthrazit 30/30/8

Stadt Borken
Fachbereich Tiefbau
Im Piepershagen 17 
46325 Borken
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